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FEINFILTER 57 / 807

A
A

@77 mm

60 mm
58 mm

@21 mm

Feinfilter fur zuverlassigen Schutz vor kleinsten Schmutzpartikeln in Gasen.

Jeder Gasfilter 100% uberpriift.

Vorteile

« feinste Abfilterung von mechanischen
Verunreinigungen

¢ korrosionsbestandig — durch Filtereinsatze aus
Edelstahl

* breites Einsatzspekirum — durch die Verwendbarkeit
fur viele technische Gase

¢ hohe Durchflussleistung — durch stromungsgtinstige
Konstruktion

» erhdhen die Standzeiten der nachgeschalteten
Armaturen — durch zuverlassige Filterleistung

¢ vermeiden Produktausschuss — durch feinste
Filterleistung

¢ verringern den Planungsaufwand — durch
lagenunabhangigen Einbau

Verwendung

o flr den Einbau in Gasversorgungsleitungen,
z.B. in Laboratorien, zur Brennerversorgung in der
Glasindustrie

¢ die Umgebungstemperatur darf -25 °C bis +110 °C
betragen

Wartung

« die Filterelemente sind turnusmaRig zu prifen und
ggf. vom Anwender zu wechseln

Normen/Baubestimmungen

Unternehmen zertifiziert nach 1SO 9001

max. Betriebsiiberdruck Filter- Filter- Bestell-Nr.
[bar] werkstoff feinheit

Messing G3/8 184007070
chemisch Faserflies
hart aus
vernickelt, Edelstahl "
807 50 Elastomere 120 5um 1/4" NPT 185-002
Ersatzfilterelement fir Modell 57 801700000
Ersatzfilterelement fiir Modell 807 956333400




FEINFILTER 57 / 807 ®
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Durchflussdiagramm fiir Luft (20 °C)
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Durchflussdiagramm fiir Luft (20 °C)
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