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Abblasevolumenstrom für Luft bei 23 °C (nur gültig bei atmosphärischem Gegendruck)

Öffnungsdruck [bar] 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Volumenstrom [m3/h] 15,7 23,5 35,9 48,3 60,6 73 85,4 97,7 110,1 122,3 134,7 147

Öffnungsdruck [bar] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Volumenstrom [m3/h] 159,4 171,7 184,1 196,5 209,8 260,6 275,1 289,7 304,3 318,9 333,4 348

Öffnungsdruck [bar] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Volumenstrom [m3/h] 362,5 375,5 390 404,5 419 433,4 448 462,4 476,9 491,5 505,9 520,4

Öffnungsdruck [bar] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Volumenstrom [m3/h] 534,9 549,4 563,9 578,4 592,9 607,4 621,9 636,3 650,9 665,3

Ausführungen
Baulänge [mm] Eingang Aussengewinde

(AG)

Ausgang Innengewinde (IG)

SV805 SV805A SV805 SV805A

Messing

90 137

G 1/4; 1/4" NPT

G 3/8; 3/8" NPT

M16 x 1,5; M18 x 1,5

M24 x 1 1/2" NPT

95 142

G 1/2; 1/2" NPT

G 3/4; 3/4" NPT

M20 x 1,5

Edelstahl (ES)

96,5 143,5

G 1/4; 1/4" NPT; 1/4" VCR

G 3/8; 3/8" NPT; 3/8" VCR

M16 x 1,5; M18 x 1,5

101,5 148,5

G 1/2; 1/2" NPT; 1/2" VCR

G 3/4; 3/4" NPT

M20 x 1,5

Adapter (für SV805) zum Anschluss einer Abblaseleitung am Ausgang

Ausführungen Adapter mit O-Ring Bestell-Nr.

Messing

M24 x 1 AG - 1/2" NPT IG

M24 x 1 AG - 3/4" NPT IG

M24 x 1 AG - G 1/2 AGS

801413600K

802124900K

802069800K

Stahl verzinkt M24 x 1 AG - 1/2" NPT IG 801413703K

Edelstahl (ES) M24 x 1 AG - 1/2" NPT IG 801727800K

SICHERHEITSVENTILE SV805 / 805A
0,5 bis 45,0 bar


