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Ventilblock

Allgemeine Merkmale

Sicherungsstift

verhindert versehentliches Herausdrehen des
Ventiloberteils wahrend des Betriebs

Kompaktes und hochfestes Gehaduse
aus einem Stiick
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7

o
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Endanschliisse vor und hinter
den Ventilen standardmagig

Befestigungsbohrungen

alle Ventilblocke werden standardmafBig mit
Befestigungsbohrungen fiir die Montage an
Tragern geliefert

Metall-Metall Ventilhals-Geh&duse Dichtungen

Eigenschaften

= Druck bis 410 bar (6000 psi) bei 38 °C (100 °F)
= Temperatur bis 648 °C (1200 °F) mit optionaler Grafoil-Packung

= Flanschdichtungsnuten erflllen die Konstruktionsanforderungen der Norm MSS-SP-99

= Gehause erhéltlich in Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Alloy 400
= 100%ige Werkprifung

Technische Daten

Packungs- und Gehdusematerial in Abhangigkeit
von der Temperatur und Druck

Druck-
bemessung
bei 38 °C
(100 °F)

Gehéuse-
material

Druckbemessung
bei max. Temperatur

Packungs-
material

Temperaturbereich

-65 °F ~ 450 °F 4130 psi @ 450 °F

Bdelstahl | (5aoc~032°c) =~ EO00Ps (285 bar @ 232 °C)
PTFE oy (ég E . = :g) A é%%ob‘;?ié@ 13758 cF)
Alloy 400 (-?Z G- 530 :(F:) 5000 psi é%ob‘;?ig 2% CF)
Edelstat (%Z = 16238003 6000 psi 1(711158";;@@1223 :E)a)
Grafoil sg)f?lighl (-58 g - ??(6) :(F:) 6000 psi (5526%%2?@@ 1375(? CF)
Mloyaoo | EBT-500F | o 3960 psi @ 500 °F )

(-54 °C ~ 260 °C) (273 bar @ 260 °C)

a) 1715 psig @ 1200°F (118 bar @ 648°C) bei NPT-Innengewinde zu Ventilblock mit NPT-
Innengewinde / 1715 psig @ 1000°F (118 bar @ 537°C) bei Ventilblock-Flanschanschluss
b) Nicht bei Temperaturen tber 500 °F (260 °C) / Hinweis — Viton® Flanschdichtungen
sind optional erhaltlich, Mindesttemperatur -29 °C (-20 °F).

Priifung

= Jeder Ventilblock wird mit Stickstoff bei
69 bar (1000 psi) bis auf eine maximale Leck-
rate von 0,1 Ncm?/min gepruft.

= Die hydrostatische Geh&dusedruckpriifung wird
als Option mit dem 1,5-fachen Arbeitsdruck
durchgefihrt.

= Andere Prufungen auf Anfrage

Sauergasanwendungen

Ventile sind mit Werkstoffen erhaltlich, die der
Norm NACE MR-01-75 in ihrer neuesten Fassung
hinsichtlich metallischer Werkstoffe mit optima-
ler Bestandigkeit gegen Spannungsrissbildung
bei schwefelhaltigen Medien entsprechen.

Hinweis

Nach der erstmaligen Betatigung des Ven-

tils oder wahrend des Ventilbetriebs muss

die Packungsschraube eventuell nachgezo-
gen werden.

Wenn das Ventil nach einer langeren Zeit
wieder betatigt wird, ist eventuell ein hohe-
res Betatigungsdrehmoment zu sptiren.



Serie M
Ventiloberteilmerkmale
i, SARpraalE .3 [ a2 . |
Robuster Knebelgriff aus Edelstahl
= | =3 Packungsschraube X
!l B ermoglicht die einfache
Einstellung der Packung fiir
Spindelgewinde Dichtheit
" hartverchromt fir maximale Packung
Lebensdauer ® unterhalb des Spindelgewindes
. ’ °
Sicherheitsriickdichtung g;e:zrgsgas Spindelgewinde vom
® verhindert das Herausblasen der ® verhindert das Auswaschen des
Spindel und bietet eine zusatzliche Gleitmittels
Spindelabdichtung besteht standardmaBig aus PTFE,
auf Anfrage mit verstarktem
Packungsring und Grafoil
erhaltlich
Metalldichtung
GroBe Auswahl an Spindelspitzen " sorgt fur Sicherheit
® einschlieBlich nichtdrehende V-Spitze
(Standardausfiihrung) und Kugelspitze
M BV (Sonderausfihrung) MAV MCV
Offnung 6,4 Offnung 3,2 Offnung 5,0
* Hinweis: Auswahl Ventiloberteil
nach Farbe, siehe nachste Seite
Werkstoffe

To

S0
I

Fo

2A* | V-Spitze
®/® 2B* | Kugelspitze
= =—06 3*  Spindel
e 5>_@ 4% | Ventiloberteil TP316 / A479
= = (p BA*
5+ Spindelpackung
_@ 6* | Packungsring
7 Sicherungsmutter
—© Packungsschraube
9 Griff Edelstahl
10 | Gewindestift
11 Sicherungsstift

Hinweis mit * markierte Teile sind mediumberuhrt

TP316 / A479

Werkstoff/ASTM-Spezifikation

Gehausewerksto

Beschreibung | Gehausewerkstoff: |
31655/A479/A182 | OMensIoft | pioy 400/B164/B564

TP630 / A564

NO5500 / B865

N04400 / B564
Kohlenstoffstahl N04400 / B564
PTFE
Graphit
Verstérktes PTFE
TP316 / A479
TP316 / A479
Aluminium

Edelstahl

Edelstahl

Edelstahl




Ventilblock

Allgemeine Informationen scie 2,3

Zur indirekten Montage mit Hy-Lok Rohrverschraubung
und Anschluss mit Innengewinde

Zur direkten Montage mit Flanschanschluss
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Bestellinformationen seite 13
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Serie M

Zur indirekten Montage mit Hy-Lok Rohrverschraubung
und Anschluss mit Innengewinde

2-fach Ventilblock
M2V ** 8N

0,8 kg (1,8 Ib)

@ 7.2 (.28) Bohrungen

9.5

Entliftungsventil

<
Absperr-
ventil

Prozess

2 Mal
Instrumentenseite
N
g 5 E/ .
— Prozessseite \
N
NPT1/20 @< 51 b i
Entliftungsanschluss (2.01) Sperrvent
Offen 102.5
(4.04)
Entliftungsventil
e g
o NPT 1/2"
gg' é\ 3 Mal
el o
S —~

3-fach Ventilblock

—
(o)}

—~
o

|

w
=

(1.32)

M3V ** 8N
2,0 kg (4,4 Ib)
Seitenansicht
P Ausgleichsventil
© NPT 1/2"
= 4 Mal
e :
S 7
o)
= ©OE] ;
54
(2.13)

2-fach Ventilblock vertikal
M2VV ** 8N

0,9 kg (2,0 Ib)

Entliftungsventil

Absperr-
ventil

Prozess

Offen 99.5

Instrumentenseite |

(3.92)

Lo
—

o0
N

63.5
(2.5)

Prozessseite

33.1 @ 7.2 (.28) Bohrungen
(1.3) 2 Mal
Absperrventil
NPT 1/4"
© NPT 1/2" Entluftungsanschluss
2 ) 2 Mal - Entluftungsventil
S|o
b= et 7
T ayoe
SN =T - wlg
< I3 gl
16| 25.6
(.63) (1.01)
54
(2.13)
Ausgleichsventil Instrument
Statisch Statisch
(Prufung) (Prufung)
Absperr- Absperr-
ventil ventil
. Prozess
Ansicht von oben
Offen 228
(8.98)
43 NPT 1/4"
(1.69) Anschluss fiir
Instrumentenseite statische Prifung
£ 2 Mal
<
S
<|& =
™4
Prozessseite /
’ 24 Absperrventil
Absperrventil (.94)
86 Bohrungen @ 7.0 (.28)

(3.39) 2 Mal




Ventilblock

5-fach Ventilblock
M5V ** 8N

2,2 kg (4,9 Ib)

Instrument Ausgleichs-
ventile

Statisch Statisch
(Prufung) E 2 (Prufung)
Absperr- Absperr-
ventil ventil

Prozess

2 Mal

Offen 228
(8.98)
Instrumentenseite
8%
~ = LI
3| g
/ Z
. Prozessseite 24 Absperrvent”
Absperrventil 94 Bohrung @ 7.0 (.28)
86 2 Mal
(3.39)
Entltiftungsventil
Ausgleichsventil N % Ausgleichsventil
NPT 1/2"
4 Mal
=9 —~~
0 |in
S|
S| n n
S ~
D o OH 16
— ; - it
~
NPT 1/4" ~ 54
Anschluss fir statische Prifung (2.13)  “NPT 1/4"

Entliftungsanschllsse

Zur direkten Montage mit Flanschanschluss

2-fach Ventilblock, anflanschbar

Instrument

2-fach Ventilblock, anflanschbar Instrument
M2V1F ** 8N Entliftungsventil
1,0 kg (2,2 Ib) Absperrventil
Prozess
NPT 1/4" 50.8
Entltftungs- I‘T’
anschlisse . ~
2@
)
—~ %)
<t(™M
—|L
=l j\
o ol
|~
2|8
i\ —~
g = |3 So’\;;tlmgﬂlo (.28)
Absperrventil Entluftungsventil
Yo}
o |~ Instrumentenseite
N Prozessseite
=
<1 T
ol [
. lo_
< |—
VIS ~
oS 7y I
M-
T NPT 172"
Bohrung @ 12.5 96.8
2 Mal (3.81)

M2VDM ** 8N
1,6 kg (3,5 Ib)

Entliftungsventil

Absperr-
ventil

Prozess

Entluftungsventil
NPT 1/4" Bohrung @ 12.0 (.47)
Entluftungs- 263 286 2 Mal
anschlisse won| 113 1/2" NPT
Absperrventil
s
s H\| &
N <[
3la 0 @:3
© § \J%g N
“Slm TFOm
\—J76-2 5/16-18 UNC
3 2 Mal
88.9
(3.5)
Offen 230.9
(9.09)

Alle Abmessungen in mm (Zoll) und nur zur Information. Anderungen vorbehalten.




3-fach Ventilblock, anflanschbar

M3V1F ** 8N
2,2 kg (4,9 Ib)

Absperrventil

E § Bohrung @ 7.0 (.28)
§ 3 2 Mal
© g
@ T
S|g & |
if — o | =82
) ‘
g
g
\ 1/4" NPT
T Anschluss flir statische Prifung
%% 2 Mal
Absperrventil
Ausgleichsventil
NPT 1/2" %
2 Mal - Rl
S|
— 2o
----- S
Prozess- T2|ey [N o m|®@ Instrumenten-
seitze & 3 o g[S _seite
VR ~ N
- pd KoV}
..... \ ~
96.8
(3.81) Bohrung @ 12.5 (.49)

4 Mal

Statisch (Priifung)
Absperrventil m
—><—

Prozess Y |nstrumen
Ausgleichsventil 4 - :
—

1]

—><—
Absperrventil ©
Statisch (Priifung)

Serie M

3-fach Ventilblock, anflanschbar

M3V2F **
2,5 kg (5,5 Ib)

Absperrventil

Offen 228

5

L

Offen 114
(4.49)

Bohrung @ 7.0 (.28)

[ l =2 Mal

(8.98)

~
N
™
o
A

54
2.13)
86

Absperrventil

Ausgleichsventil

1/4" NPT
Anschluss fur statische Prifung
2 Mal

7/16-20 UNF

4 Mal —

(3.43)

~

Prozess- ™[ iy

e

seite <= i
o)

l 95.3

Offen 87

seite

————t—

(1.63)

31
(1.22)

(3.75)

4 Mal

Absperrventil
<t

 Prozess Y
Ausgleichsventil 4

Statisch (Prifung)

q

Instrument

4
A
—

—><—|
Absperrventil -
Sta

A]

tisch (Prifung)

Alle Abmessungen in mm (Zoll) und nur zur Information. Anderungen vorbehalten.

Instrumenten-

Bohrung @ 12.5 (.49)




Ventilblock

3-fach Ventilblock, anflanschbar

(2.52)

64
(2.52)

M3VDM ** 8N
1,7 kg (3,8 Ib)
Ausgleichsventil
N )
= Bohrung @ 12.0 (.47)
4 Mal
Absperrventil £ P} Absperrventil
/ )=
mi % 2
s ]
el F] © @ e -
Ak
o] ~
=2 (.75)
~ 5/16-18 UNC 35 NPT 1/2"
2 Mal 2 Mal
(1.38)
54
(2.13)
96
(3.78)
Offen 238
(9.37)
3-fach Ventilblock, anflanschbar
M3V2DM **
1,8 kg (4,0 Ib)
Ausgleichsventil
Bohrung @ 12.0 (.47)
4 Mal
Absperrventil Absperrventil
/ ol 7
R == &
UV
0N [ 16 @[]
—© H —
SlS
oams P
”|i
=/ NS
5/16-18 UNC ('gf)
2 Mal
(2.13)
88.9
(3.5)
Offen 230.9
(9.09)

Alle Abmessungen in mm (Zoll) und nur zur Information. Anderungen vorbehalten.

Instrument Ausgleichs-
ventil

Absperr- Absperr-
ventil ventil
Prozess

Prozess-
seite

)

Offen 136
(5.35)

!
Instrumenten-
seite

17

(67)
32

(1.26)

Instrument Ausgleichs-
ventil

Absperr- Absperr.
ventil ventil
Prozess

(5.35)

Offen 136

Prozess- Instrumenten-

17 seite
(.67)
32

(1.26)

seite




5-fach Ventilblock, anflanschbar

5-fach Ventilblock, anflanschbar

Serie M

M5V1F ** 8N M5V2F **
2,7 kg (6,0 Ib) 2,7 kg (6,0 Ib)
Absperrventil Absperrventil
T
< <
P~ Bohrung @ 7.0 (.28) ] P~
c|< 2 Mal ol [ w
2 21
5 £ .
P ~ |= P ~ =
o |0 o [e)] N | 00 o (o))
sle A 3 Bl 5l B 8
S S
NPT 1/4"
Entliiftungs- |U‘ ‘ | L J
anschliisse 2 NPT 1/4"
Anschluss flr
1.26)
( T L statische Prifung
2 Mal
Absperrventil Absperrventil
Entltiftungsventil Ausgleichsventil Entluftungsventil Ausgleichsventil
NPT 1/2" ‘71/’\;:"-20 UNF
2 Mal » ©
N _ £|8
8|S SN
) —— S
Prozess:  m|S & Instrumenten-  Prozess- m|&y  [h —F 0~ ol& |n§ttrumenten-
seite el B ©_1 seite seite g | _aex ) @ = e seite
~ = —~ ~ Z &\
=l r o N
~ \ ~
e 113
NPT 1/4" 95.3
Anschluss fiir (4.45) Bohrung @ 12.5 (.49) Entluftungs- 3.75 Eo,\;"‘lmg 012549
statische Priifung 4 Mal anschliisse ' @
2 Mal
Statisch (Prufung) Statisch (Prufung)
Absperrventil m Absperrventil m
—><—— —><——
Y A A Y j i
EntIuftungs-lkAusgle'Chsventll Entlf.]ftungs-“AusgleIChsventll
Prozess . Instrument Prozess —»4— Instrument
sertl }{Ausgleichsventil ventil }[Ausgleichsventil
< <
Absperrventil L Absperrventil L
Statisch (Prufung) Statisch (Priifung)

Alle Abmessungen in mm (Zoll) und nur zur Information. Anderungen vorbehalten.




Ventilblock

5-fach Ventilblock, anflanschbar

M5VDM ** 8N
3,3kg (7,3 1b)

Absperrventil

Entliftungsventil NPT 1/2"

Ausgleichsventil

Absperrventil

Entluftungsventil

2 Mal
NPT 1/4" (2.13)
Entliftungs- 102
anschliisse @.02) 7/16-20 UNF
2 Mal ' 2 Mal
139.2
(5.48)
158
(6.22)
Open 300
(11.81)

5-fach Ventilblock, anflanschbar, Typ A

M5VDMA ** 8N
2,7 kg (6,0 Ib)

Entluftungsventil

Ausgleichsventil

Entliftungsventil

Bohrung @ 12.0 (.47)
4 Mal

Bohrung @ 12.0 (.47)

(1.63)

NPT 1/2" 4 Mal
2 Mal
Absperrventil Abspe|rrventi|
TN
H H —
— ——A <
D
©
& 54
~ (2.13)
NPT 1/4" 108
Entltiftungs- (4.25)
anschlisse '
2 Mal 142.7
(5.62)
Offen 284.7
(11.21)

Alle Abmessungen in mm (Zoll) und nur zur Information. Anderungen vorbehalten.

Instrument Ausgleichs-

Entluftungs-
ventil

Entliftungs-
ventil

0
PN
— |
=|®
2L
=
: S
1 N~
1 9|
4o~
Prozess- Instrumenten-
seite 32 seite
(1.26)
Instrument Ausgleichs-
Entliftungs- Entliftungs-
ventil el ventil
Prozess
@
=
— o
sl
=
S
N
Ile
Ol
2
Prozess- Instrumenten-
seite 32 seite




Manometerabsperr-/Absperrventil

Manometerabsperrventile

GV

Teile- | Endanschluss |

AuBengew. N

GV** MF8N 172
AuBengew. NPT

GV** MF12N8N 34
GV MFBNI2N AuBengev:. NPT

1/2
Innengew. NPT

GV** F8N 12

Absperrventile

GRV

Teile-

AuBengew. N

GV** MF8N 172
AuBengew. NPT

GV** MF12N8N 34
GV MFBN12N AuBengev:. NPT

1/2
Innengew. NPT

GV** F8N 12

Innengew. NPT
172"

Innengew. NPT
1/2"
Innengew. NPT
3/4"

Innengew. NPT
1/2"

Innengew. NPT
172"

Innengew. NPT
172"
Innengew. NPT
3/4"

Innengew. NPT
1/2"

2-fach Manometerabsperrventil

GV2 ** - MF8N
1,2 kg (2,6 Ib)

38.1

36.2
(1.43)

/

NPT 1/4"
Entliftungs-
anschliisse

(1.5)

wicht
L2 (kg/1b)

136
(5,35)

102 (4,02), 87,0 (3,43)

Absperrventil
Prozess —><t+—Instrument

Serie M

Ge-

Offen L2

Instrumenten-
seite

0,6/1,3

87,0 (3,43) 32(1,26) .

rozess-
50 07/15 seite
(1,97)
104,5 (4,11) 35(1,38) 0,7/1,5
87,0 (3,43) 32(1,26) 0,7/1,5
Absperrventil
Prozess Instrument

H

Abmessungen
Prozessseite ﬂ

Offen L2

Instrumentenseite

)
0,9/2,0
87,0 (3.43) 32 (1,26) ‘
1,0/2,2
50 . L
1,97
104,5 (4,11) (1.97) 35(1,38)  1,0/2,2
32(1,26) 0,8/1,8
Instrument
Entluftungsventil
<
Absperrventil
Prozess
NPT 172"
Offen 141.1

(5.56)

Instrumentenseite

96
(3.78)

|
Absperrventil

Prozessseite

NPT 17207

Hinweis: T auf Anfrage in anderer GroBe erhaltlich.

Alle Abmessungen in mm (Zoll) und nur zur Information. Anderungen vorbehalten.
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Ventilblock

Zubehor

Dichtungssatze

Bausatzbestellnummer

Basis- : n Temperatur-
bestellnummer Dichtungsmaterial

-20 °F ~ 250 °F
KIT. .V FKM (-29°C ~ 121 °C)
. 65 °F ~ 1000 °F
KIT- * -G Graphlt (_54 °C ~ 537 °C)
KIT. * -p PTFE R

beinhaltet Flanschdichtungen (-54°C~232°C)

und Edelstahlschrauben o : )
* Zur Vervollstandigung der Bestellnummer ist der Bezeich-

ner flr das gewlinschte Ventil und die Gehdusegeometrie
zur Basisbestellnummer hinzuzuftigen. (Siehe Informatio-
nen zum Index und zur Bestellung.) Beispiel: KIT-M3V1F-V
(3-fach Ventilblock, geflanscht, FKM-Dichtungen)

Ovale Flanschsatze

(konzentrisch/exzentrisch)

Ovale Flansche werden fiir den Anschluss an angeflanschte
Ventilblécke verwendet.

Der Standardanschluss ist ein Innengewinde NPT 1/2".
Die Mitte des exzentrischen Flansches ist um 1,6 mm
(1/16") von der Schraubenmittellinie versetzt. Sie sind nur
in Edelstahl erhaltlich.

Basisbestellnummer

KIT-OCF-8N* / S316 - konzentrischer Flansch, Innengewinde
NPT 1/2"

KIT-OEF-8N* / S316 - exzentrischer Flansch, Innengewinde
NPT 1/2"

*Fur eine vollstandige Bestellnummer ist der Bezeichner
beinhaltet ovale Flansche, Dichtungen und Schrauben fir das gewlinschte Dichtungsmaterial zur Basisbestell-
nummer hinzuzuflgen.

Beispiel: KIT-OCF-8NG / S316

Exzentrische und konzentrische Gewindestiicke

Exzentrische und konzentrische Gewindestlicke haben ein
AuBengewinde NPT 1/2" und eine Lange von 76 mm (3").
Die Enden der exzentrischen Gewindestiicke sind um

1,6 mm (1/16") von der Mittellinie versetzt.

Sie sind in Edelstahl 316 und Kohlenstoffstahl erhaltlich.

Basisbestellnummer

H-SCNL-8N / S316 - konzentrisches Gewindestlick Aul3en-
gewinde NPT 1/2", Edelstahl

H-SENL-8N / STEL - exzentrisches Gewindestiick Auf3enge-
winde NPT 1/2", Kohlenstoffstahl




Zubehor

Kalibrierverschraubungen

Manometeradapter

Serie M

Kalibrierverschraubungen werden direkt an den Entliftungs-
anschluss des Differenzdruckmessumformers angeschlos-
sen. Sie sind nur in Edelstahl 316 erhaltlich.

Basisbhestellnummer
CCF4-1U / S316 - Hy-Lok 1/4" - 1/4-28UNF-Gewinde
CCF4-2U / S316 - Hy-Lok 1/4" - 5/16-24UNF-Gewinde

Manometeradapter werden zur Kalibrierung an das Mano-
meter angeschlossen.
Sie sind in Edelstahl 316 und Kohlenstoffstahl erhaltlich.

Basisbestellnummer

H-MFAH-8N-6G-G / S316 - AuBBengewinde NPT 1/2" - Innen-
gewinde ISO 228/1 3/8", Edelstahl

H-MFAH-4NG-G / STEL - AuBengwinde NPT 1/4" - Innenge-
winde ISO 228/1 1/4", Kohlenstoffstahl

Entliiftungsstopfen, Entliiftungs- und Beliiftungsventile

7
/A
/
7

;
g
7

Entliftungs- und Beltftungsventile werden fur die Entliftung
in die Atmosphére und zur Unterstitzung der Kalibrierung

verwendet.
Sie sind nur in Edelstahl 316 erhaltlich.

Basisbestellnummer

VPM - */ S316 - Entliftungsstopfen, AuBengewinde NPT
BLV - * BT / S316 - Entluftungsventil, AuBengewinde NPT
PVM - * / S316 - Bellftungsventil, AuBengewinde NPT

* Fur eine vollstandige Bestellnummer ist der Bezeichner
der gewlnschten GroBe, 8N(1/2"NPT) oder 4N(1/4"NPT),
hinzuzufugen.

Beispiel: VPM - 4N/S316 - Entluftungsstopfen mit AuBen-
gewinde NPT 1/4"
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Ventilblock

Montagesatz

Der Montagesatz enthélt Montagewinkel, Bligelschrauben, Schrau-
ben, Muttern und Scheiben.

Der Montagewinkel kann vertikal oder horizontal montiert werden.
Das Bausatzmaterial ist in Edelstahl oder verzinktem Kohlenstoff-
stahl erhéltlich.

Bausatzbestellnummer
KIT-MMB/S304(furAusfihrungausKohlenstoffstahl, KIT-MMB/STEL)

!W @ Wartungssatze (siehe Seite 3)
Basis- Ventil- Komponente
bestellnummer halstyp

KIT-MAV-SET- ** MAV Ventilhals, Spindelspitze,

KIT-MBV-SET- ** mBy  Spindel, Packung,
Packungsring,

KIT-MCV-SET- ** MCV Packungsschraube,

Griff, Sicherungsmutter,
Gewindestift,
Verriegelungsplatte (-stift)

* Flr die vollstandige Bestellnummer sind die Kennziffern fir die
gewlinschte Spindelspitze und das Packungsmaterial als Suffix
zur Basisbestellnummer des Wartungssatzes hinzuzufiigen.
Beispiel: KIT-MBV-SET-VT (V-Spitze, PTFE-Spindelpackung)

Einsatz des Montagesatzes und der Zubehorteile

V-Form Vv
Kugel B

PTFE T
Graphit G




Serie M

Bestellinformation

Kennziffer fiir Packung Kennziffer fiir AnschlussgroBe Kennziffer fiir Gehdusematerial

* T - PTFE (Standard) * ohne- Flansch auf beiden Seiten * S316 - Edelstahl Typ 316

* G - Graphit *8N - NPT1/2" * 316L - Edelstahl Typ 316L

. G e . * 8T - Hy-Lok 1/2" * MONE - Alloy 400
Kennzﬁfer. fiir Spindelspitze « STEL - Kohlenstoffstahl

Kennziffer fiir Ventil :\é ) X-usgpglt;git(zsgandard)
: M%V %;:gﬂ xgm::g:ggﬁ vertikal Kennziffer fiir Endanschluss Kennziffer fiir Zusatzausstattung *
* M2V1F - 2-fach Ventilblock, geflanscht Anwendung nur fir Manometer- » SOG - NACE MR-01-75
* M2VDM - 2-Ventilblock, geflanscht absperrventil (siehe Seite 11) *P - mit Stopfen
* M3V - 3-fach Ventilblock . i . ;
«M3VIF - 3-fach Ventilblock, geflanscht e e
* M3V2F - 3-fach Ventilblock, geflanscht « FM - Innen- auf AuBengewinde

* M3VDM - 3-Ventilblock, geflanscht

* M3V2DM - 3-fach Ventilblock, geflanscht

* M5V - 5-fach Ventilblock

* M5V1F - 5-fach Ventilblock, geflanscht

*« M5V2F - 5-fach Ventilblock, geflanscht

* M5VDM - 5-Ventilblock, geflanscht

* M5VDMA - 5-fach Ventilblock, geflanscht, Typ A

* GV - Manometerabsperrventile
* GRV - Absperrventile
*GV2 - 2-fach Manometerabsperrventil

Hinweis * : Flr Standardteile ist keine Kennziffer erforderlich.
Beispiel: M5V1FGB8N-S316

Sichere Ventilauswahl

Richtiger Einbau, Materialvertraglichkeit, bestimmungsgemaBer
Betrieb und Wartung liegen im Verantwortungsumfang des Anwenders.
Um einen sicheren Betrieb und optimale Leistung zu erreichen, muss
die gesamte Systemauslegung berticksichtigt werden.
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